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Серія Мікра 100 МІКРА 100 – кімнатна енергоощадна припливно-
витяжна установка, призначена для
децентралізованої вентиляції соціальних та
комерційних приміщень, квартир і приватних
будинків

• Ефективність рекуперації: 96
• Тип рекуператора: Протипотоковий
• Шумоізоляція
• Тип двигуна: EC
• Байпас: Автоматичний
• Управління: Вбудована панель керування
• Матеріал корпусу: Сталь із полімерним
покриттям
• Ентальпійний рекуператор
• Догрів: Електричний
• Переднагрів: Електричний

Модельний ряд
Номінальна
потужність,

Вт

Максимальна
витрата
повітря,
м3/год

Рівень
звукового
тиску LpA

на
відстані 3
м, дБ(А)

Ефективність
рекуперації,

макс, %
Ентальпійний
рекуператор Догрів Переднагрів Управління Тип

монтажу

Мікра 100 45 100 39 98
Вбудована

панель
керування

Настінний

Мікра 100 ЕРВ 45 100 39
Вбудована

панель
керування

Настінний

Мікра 100 Е 45 100 39 98 Електричний
Вбудована

панель
керування

Настінний

Мікра 100 Е ЕРВ 45 100 39 Електричний
Вбудована

панель
керування

Настінний

Мікра 100 Е1 45 100 39 Електричний
Вбудована

панель
керування

Настінний

Мікра 100 Е1 ЕРВ 45 100 39 Електричний
Вбудована

панель
керування

Настінний

Мікра 100 Е2 45 100 39 Електричний Електричний
Вбудована

панель
керування

Настінний
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Мікра 100 Е2 ЕРВ 45 100 39 Електричний Електричний
Вбудована

панель
керування

Настінний


