
Застосування

• Для припливно-витяжних систем вентиляції 

житлових приміщень.

Конструкція

• Сумісний з панелями системи Дизайн Концепт, 

зокрема скляними.

• Виготовлений з високоякісного АБС-пластику.

• Обладнаний фланцем для під’єднання до сте-

льових пленумів.

• Решітка дифузора знімається для очищення як 

самого дифузора, так і пленуму з каналами.

• Може бути обладнаний дроселем 07125 – мо-

дифікація Ф4 125 ФБР.

Модифікації

• Модифікація Ф4 125 ФБР додатково включає 

в комплект постачання дросель Р 125 Ф4 для ре-

гулювання потоку повітря через дифузор. Регуля-

тор розходу виконаний зі вторинного пінополіу-

ретану та захищений від бруду з однієї сторони за 

допомогою фольгованого шару.

• Для декоративного оформлення вентиляцій-

них отворів дифузор опційно оснащується декора-

тивними панелями системи Дизайн Концепт.
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Аеродинамічні характеристики Дросель круглий Р 125 Ф4Габаритні розміри

Модель
Розміри, мм

Ø D B L

Ф4 125 ФБ 124 165 88

Сумісні панелі

 

ФП 180 Плейн

ФП 180 Марс ФП 180 Містері ФПБ 180/125
Глас-1

ФПБ 180/125
Глас-1 червоний

ФП 180 Плейн
червоний

ФПБ 180/125
Глас-1 чорний

ФП 180 Плейн 
чорний сапфір

ФП 180 Плейн
хром

ФП 180 Плейн 
металік

ФП 180 Плейн
алюмат

ФП 180 Плейн 
він

ФПБ 180/125 
Диск

ФП 180 Аква 

Панелі не входять до комплекту постачання і замовляюься окремо.

Опір дроселя в залежності від кількості  
вийнятих регулюючих вставок


