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ВУЕ2 200 П Підвісні припливно-витяжні установки в тепло- і
звукоізоляційному корпусі з горизонтально
направленими патрубками обладнані двома
ентальпійними рекуператорами перехресного
потоку.

• Максимальна витрата повітря: 220
• Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м: 36
• Тип рекуператора: Перехресний
• Фільтр витяжний: G4
• Фільтр припливний: G4
• Шумоізоляція
• Тип двигуна: AC
• Ентальпійний рекуператор
• Управління: Пульт ДК
• Матеріал корпусу: Оцинкована сталь

Одиниця виміру ВУЕ2 200 П

Розмір повітропроводу, який приєднується мм 125

Швидкість - 3

Мінімальна напруга живлення В 220

Максимальна напруга живлення В 240

Частота мережі живлення Гц 50

Номінальна потужність Вт 142

Максимальний струм A 0.68

Максимальна витрата повітря м3/год 80 143 220

Рівень звукового тиску LpA на відстані 3 м дБ(А) 20 28 36

Ефективність рекуперації, макс % 89

Тип рекуператора - Перехресний

Матеріал рекуператора - Ентальпійний

Вага кг 34

Фільтр витяжний - G4

Фільтр припливний - G4

Максимальна температура повітря що переміщується °С 40

Мінімальна температура повітря що переміщується °С -25

Мінімальна температура оточуючого повітря °С 1

Максимальна температура оточуючого повітря °С 50

Максимальна вологість повітря, що оточує % 80

Клас захисту - IP22
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Клас захисту приводу - IP44

Розміри


