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Серія Enave 270 V Вертикальні ПВУ з протипотоковим ентальпійним
або полістироловим рекуператором

• Тип рекуператора: Протипотоковий
• У шумоізольованому корпусі
• Тип двигуна: EC
• Байпас: Ручний
• BMS протокол: ModBus
• Датчик вологості: Опціональний
• Датчик СО2: Опціональний
• Датчик VOC: Опціональний
• Датчик PM2.5: Опціональний

Модельний ряд
Номінальна
потужність,

Вт

Максимальна
витрата
повітря,
м3/год

Сторона
обслуговування

Система
управління Переднагрів Догрів BMS

протокол

Enave 270 V A21 R 182 331 Права А21 Опціональний ModBus

Enave 270 V A21 L 182 331 Ліва А21 Опціональний ModBus

Enave-T 270 V A21 R 182 331 Права А21 Опціональний ModBus

Enave-T 270 V A21 L 182 331 Ліва А21 Опціональний ModBus

Enave 270 VE A21 R 182 331 Права А21 Вбудований Опціональний ModBus

Enave 270 VE A21 L 182 331 Ліва А21 Вбудований Опціональний ModBus

Enave-T 270 VE A21 R 182 331 Права А21 Вбудований Опціональний ModBus
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Enave-T 270 VE A21 L 182 331 Ліва А21 Вбудований Опціональний ModBus

Enave 270 V A14 R 182 331 Права A14

Enave 270 V A14 L 182 331 Ліва A14

Enave-T 270 V A14 R 182 331 Права A14

Enave-T 270 V A14 L 182 331 Ліва A14


