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Серія КСВ Канальні відцентрові вентилятори з вперед
загнутими лопатками у шумоізольованих
корпусах з фільтрами

• Шумоізоляція
• Тип двигуна: AC
• Тип крильчатки: Відцентровий назад загнуті
лопатки
• Матеріал корпусу:
Поліпропілен/Термопластичний еластомер
• Фільтр: G4+H13+Carbon

Модельний ряд Розмір повітропроводу, який
приєднується, мм

Номінальна
потужність, Вт

Максимальна витрата
повітря, м3/год

КСВ 100 100 53 190

КСВ 150 150 107 440

КСВ 150 Б 150 63 360

КСВ 200 200 123 580

КСВ 100 G4 100 53 190

КСВ 100 G4/Carbon 100 53 190

КСВ 100 G4/F8 100 53 180
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КСВ 100 G4/F8/Carbon 100 53 180

КСВ 100 G4/H13 100 52 170

КСВ 100 G4/H13/Carbon 100 52 170

КСВ 150 G4 150 107 440

КСВ 150 G4/Carbon 150 107 440

КСВ 150 G4/F8 150 104 400

КСВ 150 G4/F8/Carbon 150 104 400

КСВ 150 G4/H13 150 102 360

КСВ 150 G4/H13/Carbon 150 102 360

КСВ 150 Б G4 150 63 360

КСВ 150 Б G4/Carbon 150 63 360

КСВ 150 Б G4/F8 150 61 330

КСВ 150 Б G4/F8/Carbon 150 61 330

КСВ 150 Б G4/H13 150 59 310
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КСВ 150 Б G4/H13/Carbon 150 59 310

КСВ 200 G4 200 123 580

КСВ 200 G4/Carbon 200 123 580

КСВ 200 G4/F8 200 120 570

КСВ 200 G4/F8/Carbon 200 120 570

КСВ 200 G4/H13 200 115 490

КСВ 200 G4/H13/Carbon 200 115 490


