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Серія Квайт-Х Оновлені осьові вентилятори з низьким рівнем
шуму та енергоспоживання для витяжної
вентиляції

• Тип крильчатки: Осьовий
• Короткий фланець
• Датчик руху

Модельний ряд

Розмір
повітропроводу,

який
приєднується,

мм

Номінальна
потужність,

Вт

Максимальна
витрата
повітря,
м³/год

Рівень
звукового
тиску LpA

на
відстані 3
м, дБ(А)

Датчик
руху

Шнурковий
вимикач

Датчик
вологості Таймер Кількість

швидкостей

Квайт-Х 100 100 7 98 24 1

Квайт-Х 100 Дуо 100 7 98 24 1

Квайт-Х 100 T 100 7 98 24 Таймер
вимкнення 1

Квайт-Х 100 TH 100 7 98 24 Таймер
вимкнення 1

Квайт-Х 100 В 100 7 98 24 1

Квайт-Х 100 ВТ 100 7 98 24 Таймер
увімкнення 1

Квайт-Х 100 ВТН 100 7 98 24 Таймер
вимкнення 1

Квайт-Х 100 ТР 100 7 98 24 Таймер
вимкнення 1
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Квайт-Х 100 T2 100 8 110 25

Таймер
увімкнення,

Таймер
вимкнення,
Адаптивний

таймер

1

Квайт-Х 100 T2H 100 8 110 25

Таймер
вимкнення,

Таймер
увімкнення,
Адаптивний

таймер

1

Квайт-Х 100 T2P 100 8 110 25

Таймер
вимкнення,

Таймер
увімкнення,
Адаптивний

таймер

1


