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Серія ВКО1 Осьові канальні вентилятори для витяжної або
припливної вентиляції

• Тип двигуна: AC
• Матеріал корпусу: Пластик
• Таймер: Таймер вимкнення

Модельний ряд Розмір повітропроводу,
який приєднується, мм

Номінальна
потужність, Вт

Максимальна витрата
повітря, м3/год Таймер

100 ВКО1 100 14 107

100 ВКО1 12 100 14 94

100 ВКО1 прес 100 16 108

100 ВКО1 турбо 100 16 137

100 ВКО1к 100 14 107

100 ВКО1к турбо 100 16 137

125 ВКО1 125 16 190
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125 ВКО1 12 125 16 169

125 ВКО1 прес 125 24 194

125 ВКО1 турбо 125 24 245

125 ВКО1к 125 16 190

125 ВКО1к прес 125 24 194

125 ВКО1к турбо 125 24 245

150 ВКО1 150 29 305

150 ВКО1 12 150 24 272

150 ВКО1 прес 150 36 317

150 ВКО1 турбо 150 36 365

150 ВКО1к 150 29 305

150 ВКО1к 12 150 24 272

150 ВКО1к прес 150 36 317

100 ВКО1 прес 100 16 108
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150 ВКО1к турбо 150 36 365

100 ВКО1 Л 100 14 107

100 ВКО1 Л прес 100 16 108

100 ВКО1 Л турбо 100 16 137

100 ВКО1 Т 100 14 107

100 ВКО1 Т Л 100 14 107

100 ВКО1 Т Л турбо 100 16 137

100 ВКО1к Л прес 100 16 108

100 ВКО1к Л турбо 100 16 137

100 ВКО1к Т 100 14 107

100 ВКО1к Т турбо 100 16 137

125 ВКО1 Л 125 16 190

125 ВКО1 Л прес 125 24 194

125 ВКО1 Л турбо 125 24 245
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125 ВКО1 Т 125 16 190

125 ВКО1 Т Л 125 16 190

125 ВКО1 Т Л турбо 125 24 245

125 ВКО1к Л 125 16 190

125 ВКО1к Л прес 125 24 194

125 ВКО1к Л турбо 125 24 245

125 ВКО1к Т 125 16 190

150 ВКО1 Л 150 29 305

150 ВКО1 Л прес 150 36 317

150 ВКО1 Л турбо 150 36 365

150 ВКО1 Т 150 29 305

150 ВКО1 Т Л 150 29 305

150 ВКО1 Т Л турбо 150 36 365

150 ВКО1к Л 150 29 305
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150 ВКО1к Л прес 150 36 317

150 ВКО1к Л турбо 150 36 365


