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Модель із чотирисегментним з’єднувальним фланцем (ВД): МВ 250 ВД

Модель із круглим фланцем 150 мм та регулятором витрати повітря (ВР): МВ 250/150 ВР

Модель із чотирисегментним з’єднувальним фланцем та регулятором витрати повітря (ВДР): МВ 250 ВДР

Модель із круглим фланцем 200 мм та регулятором витрати повітря (ВР): МВ 250/200 ВР

• Оснащена чотирисегментним з’єднувальним фланцем змінного діаметра для з’єднання з 
повітропроводом Ø 100-150 мм.

• Кріплення за допомогою шурупів.

• МВ 250 ВДс – решітка з чотирисегментним фланцем та захисною сіткою від комах.

• Оснащена круглим з’єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом Ø 150 мм. 

• Має рухому заслінку для регулювання витрати повітря. 

• Регулювання живого перерізу за допомогою прапорця або шнурків.

• Можливий монтаж безпосередньо з вентилятором ВЕНТС ВКО 150.

• МВ 250/150 ВРс – решітка з круглим фланцем, регулято-
ром витрати повітря та захисною сіткою від комах.

• Оснащена чотирисегментним з’єднувальним фланцем змінного діаметра для з’єднання з 
повітропроводом Ø 100…150 мм.

• Має рухому заслінку для регулювання витрати повітря. 

• Регулювання живого перерізу за допомогою прапорця або шнурків.

• Кріплення за допомогою шурупів.

• МВ 250 ВДРс – решітка з чотирисегментним фланцем, регулятором витрати повітря та 
захисною сіткою від комах.

• Оснащена круглим з’єднувальним фланцем для монтажу з повітропроводом Ø 200 мм. 

• Має рухому заслінку для регулювання витрати повітря. 

• Регулювання живого перерізу за допомогою прапорця або шнурків.

• Кріплення за допомогою шурупів. 

• МВ 250/200 ВРс – решітка з круглим фланцем, регулятором витрати повітря та захис-
ною сіткою від комах.

Габаритні розміри

Модель
Розміри, мм Площа живо-

го перерізу, м2
Номер

рисункаH B L L1 D

МВ 250 250 214 14 – – 0,02 1, 2
МВ 250 Р 250 214 14 – – 0,01 1, 2

МВ 250/150 В 250 214 14 44 150 0,02 1, 3
МВ 250/200 В 250 214 14 44 200 0,02 1, 3

МВ 250/150 ВР 250 214 14 44 150 0,01 1, 3
МВ 250/200 ВР 250 214 14 44 200 0,01 1, 3

МВ 250 ВД 250 214 14 42 100-150 0,02 1, 4
МВ 250 ВДР 250 214 14 42 100-150 0,01 1, 4
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