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 J Застосування
Вентилятор подвійного призначення застосовується у системах аварійної витяжної 
вентиляції для примусового видалення диму, нагрітих газів та продуктів горіння, а 
також для загальнообмінної витяжної вентиляції торгових центрів, гаражів, складів, 
кухонь.

 J Експлуатація
Вентилятор розрахований на видалення диму та повітряних сумішей до +400 °C 
впродовж 120 хвилин та на тривалу роботу з температурою переміщуваного сере-
довища до +100 °C.
Для регулювання частоти обертання вентилятори можуть бути оснащені частотним 
перетворювачем.

 J Конструкція
Корпус вентилятора виготовлений з оцинкованої сталі.
Робоче колесо із загнутими назад лопатками виготовлено із жароміцної сталі.

 J Електродвигун
Вентилятори можуть бути оснащені одно- або трифазним електродвигуном. 
Одношвидкісні вентилятори комплектуються 2-, 4- або 6-полюсними електродви-
гунами. Двошвидкісні вентилятори комплектуються 2/4-, 4/6-, 4/8-полюсними елек-
тродвигунами.
Електродвигун встановлений поза переміщуваним повітряним потоком.

Cерія  
ВКПД

ВЕНТИЛЯТОРИ КАНАЛЬНІ ДИМОВИДАЛЕННЯ

Умовне позначення:

Кількість фаз
Е – однофазний; Д – трифазний

Потужність двигуна, кВт
х – якщо одна швидкість; х/х – якщо дві швидкості

Розмір патрубка, мм
500х300; 600х300; 600х350; 700х400; 700х500;  
800х600; 900х700; 1000х800; 1200х900

Частота живлення, Гц
_ – по замовчуванню 50 Гц;
60 Гц – 60 Гц

Кількість полюсів
2 – якщо одношвидкісний; 4 – якщо одношвидкісний; 6 – якщо одношвидкісний;
2/4 – якщо двошвидкісний; 4/6 – якщо двошвидкісний

Типорозмір колеса, мм
250; 280; 315; 355; 400; 450; 500; 560; 630; 710

ВКПД – вентилятор канальний прямокутний димовидалення

ВЕНТС ВКПД-250-2E/0,37-500х300-60 Гц

Вентилятор канальний димовидалення.
Продуктивність – до 28 500 м3/год
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 J Габаритні розміри, мм
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Модель
Розміри, мм

Маса, кг
A A1 A2 B B1 B2 C D

ВКПД-400 700 720 740 500 520 540 680 816 66

ВКПД-450 800 820 840 600 620 640 800 918 83

ВКПД-500 800 820 840 600 620 640 840 954 95

ВКПД-560 900 920 940 700 720 740 840 1103 118
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Технічні характеристики
Типо 

розмір
Число 

полюсів
Напруга, 
В/60 Гц Модель вентилятора Встановна потужність 

двигуна Ny, кВт
Номінальна частота 

обертання, хв-¹
Номер графіка 

високої швидкості
Номер графіка 

низької швидкості
400 4 3~400 VKPD-400-4D/1,1-700х500-60 Гц 1,1 1749  -

450 4 3~400 VKPD-450-4D/1,5-800х600-60 Гц 1,5 1744  -
500 4 3~400 VKPD-500-4D/2,2-800х600-60 Гц 2,2 1748  -
560 4 3~400 VKPD-560-4D/4,0-900х700-60 Гц 4 1764  -

Типорозмір: 400

Типорозмір: 500

Типорозмір: 450

Типорозмір: 560

Діаметр Па L(м3) ns кВт Рд Vм3
400 589 312 18,3 0,28 0,27615 0,69002
400 589 1594 54,1 0,48 7,20809 3,5253
400 556 2564 67,6 0,59 18,65 5,67056
400 500 3396 74,1 0,64 32,7174 7,51062
400 367 4366 72,9 0,61 54,0768 9,65587
400 244 4960 61,2 0,55 69,7922 10,9696
400 22 5822 9 0,40 96,1586 12,876
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Діаметр Па L(м3) ns кВт Рд Vм3
500 1000 446 15,4 0,80 0,23114 0,63128
500 972 1980 44 1,22 4,55548 2,80255
500 963 3317 57,1 1,55 12,7848 4,69498
500 917 5000 67,4 1,89 29,0498 7,07714
500 815 6584 72,8 2,05 50,3713 9,31918
500 704 7772 73,6 2,07 70,189 11,0007
500 537 9158 69,3 1,97 97,4552 12,9625
500 380 10099 59,8 1,78 118,511 14,2944
500 157 11139 32 1,52 144,177 15,7665
500 9 11832 2,3 1,29 162,675 16,7473
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Діаметр Па L(м3) ns кВт Рд Vм3
450 756 396 16,7 0,50 0,27773 0,69199
450 744 1069 36,8 0,60 2,0239 1,86802
450 744 1901 51,5 0,76 6,40026 3,32189
450 722 2733 60,8 0,90 13,2286 4,77576
450 689 3762 67,8 1,06 25,0652 6,57388
450 633 4475 71,3 1,10 35,4666 7,8198
450 556 5228 73,2 1,10 48,4066 9,13563
450 456 6059 71,5 1,07 65,0183 10,5878
450 322 6812 62,4 0,98 82,1832 11,9036
450 111 7723 29,6 0,80 105,634 13,4955
450 11 8040 3,5 0,70 114,484 14,0494
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560 1259 804 18,2 1,54 0,477357 0,90721
560 1213 2475 39,9 2,09 4,523577 2,79272
560 1204 4146 52,9 2,62 12,69376 4,67822
560 1176 5941 61,9 3,14 26,06458 6,70365
560 1111 7673 68,2 3,47 43,47724 8,65799
560 1000 9406 71,6 3,65 65,33434 10,6135
560 843 11077 71,6 3,62 90,60995 12,499
560 630 12871 66,3 3,40 122,3365 14,5233
560 417 14171 53 3,10 148,2971 15,9901
560 194 15285 31,6 2,61 172,5291 17,2471
560 65 15903 12,2 2,35 186,7625 17,9445
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