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ДИФУЗОРИ ЩІЛИННІ

Застосування

• Для припливно-витяжних систем вентиляції, опа-

лення та кон диціювання в промислових, комерційних 

та побутових приміщеннях.

Конструкція

• Виготовлені з високоякісного екструдованого 

алюмінієвого профілю.

• Розподіл повітря у вигляді вузькоспрямованого 

струменя.

• Можливість зміни напрямку повітряного потоку.

• Полімерне або анодоване покриття решітки за-

безпечує стійкість до несприятливих атмосферних 

впливів. 

• Можливість виготовлення решіток нестандартно-

го розміру.

Модифікації

• Можуть комплектуватися адаптером (А) (див. на-

прикінці розділу).

• Можуть комплектуватися універсальним кріплен-

ням (у) або пружинами (п) для швидкого монтажу (див. 

наприкінці розділу).

Стандартний розмір, мм та площа живого перерізу,  м2

Висота Н, мм Довжина L, мм

Кількість 
щілин Н, мм 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1500 1600 1800 2000

1 62 0,0043 0,0067 0,009 0,0114 0,0138 0,0162 0,0186 0,0209 0,0233 0,0281 0,0328 0,0352 0,0376 0,0423 0,0471

2 106 0,0086 0,0134 0,0180 0,0228 0,0276 0,0324 0,0372 0,0418 0,0466 0,0562 0,0656 0,0704 0,0752 0,0846 0,0942

3 151  0,0129 0,0201 0,0270 0,0342 0,0414 0,0486 0,0558 0,0627 0,0699 0,0843 0,0984 0,1056 0,1128 0,1269 0,1413

4 195 0,0172 0,0268 0,0360 0,0456 0,0552 0,0648 0,0744 0,0836 0,0932 0,1124 0,1312 0,1408 0,1504 0,1692 0,1884

5 239 0,0215 0,0335 0,0450 0,0570 0,0690 0,0810 0,0930 0,1045 0,1165 0,1405 0,1640 0,1760 0,1880 0,2115 0,2355

6 283 0,0258 0,0402 0,0540 0,0684 0,0828 0,0972 0,1116 0,1254 0,1398 0,1686 0,1968 0,2112 0,2256 0,2538 0,2826

Серія 
ДС

Дифузор щілинний
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xLxH

Втрата тиску та рівень звукової потужності

Схема формування замовлення

Габаритні та монтажні розміри

Формула розрахунку

PП = P x KП

Формула розрахунку

LWA = LWAO x K

Умовні позначення:
Pп – втрата тиску за різних кутових положень напрямних повітряного 

потоку, Пa
P – втрата тиску, Па

KП – поправний коефіцієнт для втрати тиску залежно від кута відхилення 
напрямних повітряного потоку
LWA – рівень звукової потужності, дБА
LWAO – рівень звукової потужності для площі живого перерізу 0,1 м2, дБА
K – поправний коефіцієнт для рівня звукової потужності залежно від площі 
живого перерізу, дБА
SЖП – площа живого перерізу, м2

V – розрахункова швидкість, м/с

Поправний коефіцієнт КП

0° 45°

КП 1 1,5

Поправний коефіцієнт К

SЖП, м2 0,01 0,02 0,05 0,1 0,2 0,4 

К, дБА –9 –6 –3 0 +3 +6

Покриття решітки:

"___ " – колір* (за замовчуванням «білий»)

«Анодована» 

Аксесуари:

___ – немає

А – адаптер

Кріплення решітки:

у – універсальне

п – пружина 

Розмір решітки:

L – довжина, мм 

H – висота, мм

Тип решітки:

ДС – дифузор щілинний

P (Па)    

*  Стандартні кольори полімерного покриття:

білий
RAL 9016

бежевий
RAL 1015

коричневий
RAL 8017

сірий
RAL 7001

синій
RAL 5005

чорний
RAL 9005

Кількість щілин:

1, 2, 3, 4, 5, 6

V, м/c

LWAO, дБА
P f (V) ,  Па




