
Серія
МВ 100 Вейв

Застосування

• Для декоративного оформлення виходів припливних або витяжних вентиляційних систем побуто-
вих, громадських та промислових будівель.

• Для правильного розподілу повітряного потоку всередині приміщень.

• Сучасний дизайн та естетичний зовнішній вигляд.

• Можливість замінювати панелі у будь-який час залежно від смакових переваг та інтер’єру при-
міщення.

• Для настінного або стельового монтажу.

Конструкція

• Виготовляється з якісного та міцного АБС-пластику.

• Кріплення за допомогою шурупів.

Варіанти колірного виконання*

Серія
МВ 100 Солід

* Тільки для серії Солід

Солід Солід Червоний Солід Чорний сапфір

Серія
МВ 100 Фліп

Лицьова панель Основа решітки Решітка зібрана

Основа решітки МВ 100 ФБ:

• представлена у білому колірному виконанні;

• має посилену конструкцію;

• оснащена захисною сіткою від комах;

• розмір: 140х140 мм.

+



 Габаритні розміри

 Приклади монтажу
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МВ 100 Солід МВ 100 Вейв МВ 100 Фліп

Модель
Розміри, мм Площа живого  

перерізу, м² A L

МВ 100 Солід 160 27 0,01

МВ 100 Вейв 160 31 0,01
МВ 100 Фліп 160 36 0,01

Витрата повітря, м3/год
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Аеродинамічні характеристики


