
Серія
КВ

 J Застосування
Краплевловлювачі призначені для видалення кон-
денсованих крапель з повітря у вентиляційних ка-
налах. Сконструйовані для безпосереднього монта-
жу в прямокутний повітропровід.

 J Конструкція
Корпус краплевловлювача виготовлений з оцин-
кованої сталі, що виключає корозію впродовж 
усього терміну експлуатації. Пластини для влов-
лювання конденсату виконані зі спеціального 
пластику, який затримує максимально можливу 
кількість крапель у потоці. Пластини мають оп-
тимальний профіль для мінімізації втрат тиску 
повітряного потоку.
У конструкції застосовується піддон з нержавіючої 
сталі, який запобігає утворенню конденсату. Під-
дон обладнаний патрубком діаметром 16 мм, який 
може бути змонтований як ліворуч, так і праворуч 
під час встановлення.

 J Монтаж
Монтаж краплевловлювача здійснюється за допо-
могою фланцевого з'єднання. Під час монтажу не-
обхідно враховувати напрямок руху повітря (по-
винен відповідати стрілці на краплевловлювачу). 
Встановлення здійснюється горизонтально, під-
доном для збирання конденсату донизу. У системі 
каналів краплевловлювачі встановлюються після 
охолоджувачів та рекуператорів.

КРАПЛЕВЛОВЛЮВАЧІ

Габаритні розміри

Модель
Розміри, мм

Маса, кг
A B C

КВ 400x200 503 293 163 4,5
КВ 500x250 603 343 163 5,7
КВ 500x300 603 393 163 6,2
КВ 600x300 703 393 163 7,1
КВ 600x350 703 443 163 7,7
КВ 700x400 803 493 163 9,3
КВ 800x500 903 593 163 11,7
КВ 900x500 1003 593 163 13
КВ 1000x500 1103 593 163 14,2
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